Samostatné cviceni 8 Qo
A<
V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Pomoci pfikazu Rastr
a Krok jej doplnte o bokorys tak, aby byl shodny s uvedenym obrazkem. Zdrojovy vykres pro tento
priklad je k dispozici zde.
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Vytvoreni Uzivatelského Soufadnicového systému USS s pocatkem v bodé 100,100.

e zadejte prikaz USS (- = Enter),
e  zvolte volbu Novy tim, Ze napiSete N .,
e  zadejte souradnice nového pocatku 100,100 ...

Vytvoreni vodorovné osy 0
e zadejte prikaz isecka - (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy —80, 0 .,
e zadejte souradnice druhého bodu osy 80, 0 ..

Vytvoreni svislé osy 9
e  zadejte prikaz usecka (- = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy 0, -80 .,
e zadejte souradnice druhého bodu osy 0, 80 ..

Vytvoreni svislé osy @,
e zadejte piikaz isecka - (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy 120, -80 .,
e zadejte souradnice druhého bodu osy 120, 80 ...

Vytvoreni kruZnice e se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 70 mm.
e  zadejte prikaz kruznice J (J = Enter),
e zadejte souradnice stfedu 0, 0 .,
e zadejte hodnotu poloméru 70 .




Vytvoreni kruZnice [5) se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 50 mm.
e zadejte prikaz kruznice (. = Enter),
e zadejte souradnice stredu 0, 0 .,
e zadejte hodnotu poloméru 50 .

Vytvoreni kruznice 5] se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 30 mm.
e zadejte piikaz kruznice (. = Enter),
e zadejte souradnice stfedu 0, 0 .,
e zadejte hodnotu poloméru 30 .

Vytvoreni kruznice 6 se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 10 mm.
e zadejte piikaz kruznice (. = Enter),
e zadejte soufadnice stfedu 0, 0 .,
e zadejte hodnotu poloméru 10 .

Zapnuti rastru. Rastr je sit’ bodl, které maji ve sméru osy x, y konstantni vzdalenost.
e zadejte prikaz Rastr .,
e urcete rozte€ bodl rastru na 5 mm tim, Ze stisknete 5 a .,

Zapnuti kroku. Krok je vlastnost rastru, spocivajici v tom, 7e se kurzor mysi pohybuje jen po
zobrazenych bodech rastru.

e zadejte prikaz Krok .,

e urcete velikost kroku na 5 mm tim, Ze stisknete 5a .,

Pomoci rastru a kroku dotvoite bokorys uvedené soucastky.
e zadavejte piikaz usecka .,
e zadavejte pomoci kurzoru mysi jednotlivé pocatecni a koncové body Usecek tak, jak
je to uvedeno na obr. 103,

e U UseCek (8 a (9 budete nuceni vypnout uchopovaci rezim AutoCadu (ve spodni
listé je pole s napisem UCHOP a je ,protlacené" — to znamena, Ze je uchopovaci rezim
aktivni, ,odtlacenim" jej deaktivujete).

e Nyni mlZete volné rysovat podle zobrazeného rastru a nastaveného kroku.

POZNAMKA O KRESLENI POMOCI RASTRU A KROKU:

Pokud chceme kreslit pomoci rastru a kroku, staci si uvédomit, Ze vzdalenosti jednotlivych
bodl jsou 5 mm. Potom staci vzdy zjistit, na jaké rovnobézce bod leZi a kolik bodd musi lezet
mezi pocatecnim a koncovym bodem usecky.

Nastaveni typu ¢ary erchovana u os o 9 a e
e otevrete na nastrojové listé pole Typ cary,
e  zvolte polozku DalSi...,
e v otevieném Spravci typl car kliknéte na tlacitko Nadist...,
e votevieném okné Nacist typy car kliknéte na Caru oznaCenou jako
ACAD_ISO10wW100,
stisknéte tlacitko OK a dojde k zavieni okna Nacist typy Car,
stisknéte tlacitko OK a dojde k uzavieni okna Spravce typl car

oznacte pomoci kurzoru mysi osy o, e a
otevrete pole Typ Cary,

zvolte polozku ACAD_ISO10W100,
stisknéte klavesu ESC.




Nastaveni typu Cary ¢arkovana u kruznice e a Car e 9

otevrete na nastrojové listé pole Typ cary,

zvolte polozku Dalsi...,

v otevieném Spravci typt car kliknéte na tlacitko Nacist...,

v otevieném okné Nacist typy car kliknéte na caru oznacenou jako
ACAD_ISO02wW100,

stisknéte tlacitko OK a dojde k zavieni okna Nacist typy Car,

stisknéte tlacitko OK a dojde k uzavieni okna Spravce typl Car

oznacte pomoci kurzoru mysi kruznici a Cary e,
otevrete pole Typ cary,

zvolte polozku ACAD_ISO02W100,

stisknéte klavesu ESC.

Nastaveni tloustky ¢ary 1 mm u vSech viditelnych hran.

pomoci kurzoru mysi oznacte vSechny viditelné hrany v naryse i bokoryse vykresu
(pokud by vam vadil rastr a krok tak jej vypnete podobné jako uchopovaci rezim: ve
spodni listé jsou ikony, které po najeti kurzorem zobrazi nazvy RASTR a KROK a které
jsou ,protlacené™ — to znamena, Ze je rastr a krok zapnuty, ,,odtlaCenim" je vypnete),
otevrete nahofe na nastrojové listé pole Tloust'ka cary,

vyberte Caru tloustky 1 mm tak Ze na ni kliknete kurzorem mysi,

pokud se chcete presvédcit, zda jsou skutecné ¢ary nakresleny tlustou ¢arou, kliknéte
na nastrojové listé na tlacitko Vystup, tam vyberte ikonu Nahled, v panelu Export.




