Samostatné cviceni 3 S
AN~
V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Zdrojovy vykres pro
tento priklad je k dispozici zde.
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Metodické pokyny pro vypracovani:
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Vytvorte uZivatelsky soufadnicovy systém USS v bodé 100,100:



2_1_c3.dwg

prikaz USS ., volba N ., nové souradnice USS: 100, 100 . (1 = ENTER)

Vytvoreni vodorovné osy .

zadejte prikaz Gsecka, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod 4, -5, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod 4, 53, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osve.

zadejte prikaz Gsecka, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod 22, -5, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod 22, 53, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osve.

zadejte prikaz usecka, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod -5, 4, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod 31, 4, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osvo.

zadejte prikaz usecka, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod -5, 24, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod 31, 24, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osve.

zadejte prikaz Gsecka, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod -5, 44, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod 31, 44, potvrdte ENTER

Zména typu ary os o 9 9 o a 6:

otevrete panel Typ €ary a zvolte polozku Dalsi...

v panelu Spravce car stisknéte tlacitko Nadcist...

z databaze vyberte ¢erchovanou ¢aru ACAD_ISO10W100 a stisknéte OK
oznacte svislé a vodorovné osy o, 9, e, (4 a (5 levym tlacitkem mysi
otevrete panel Typ €ary a vyberte Cerchovanou ¢aru

Vytvoreni obdélnika (6] s pocatkem v bodé 0, 0:

zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod obdélnika 0, 0, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod obdélnika 26, 48, potvrdte ENTER

Vytvoreni obdélnika 6 se zaoblenymi hranami o poloméru 2 mm:

zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER

zvolte volu Zaobleni tim, Ze napiSete A, potvrdte ENTER
zadejte hodnotu zaobleni tim, Ze napiSete 2, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod obdélnika 7, 7, potvrdte ENTER

zvolte druhy bod obdélnika 19, 41, potvrdte ENTER

Vytvoreni kruznice e 0 poloméru 2 mm se stfedem v bodé 4, 4:

zadejte ptikaz kruznice, potvrdte ENTER
zadejte souradnice stfedu kruznice 4, 4, potvrdte ENTER
zadejte polomér kruznice tim, Ze napiSete Cislo 2, potvrdte ENTER

Vytvoreni kruznice 0 poloméru 2 mm se stfredem v bodé 4, 4:

zadejte prikaz kruznice, potvrdte ENTER
zadejte souradnice stfedu kruznice 22, 4, potvrdte ENTER
zadejte polomér kruznice tim, Ze napiSete Cislo 2, potvrdte ENTER

Stejnym zpiisobem dotvoite CtyFi zbyvajici kruznice!l!




kol cislo 1

V programu AutoCAD vytvorte vykres dle zadani samostatného cviceni 3. Vytvoreny vykres ulozte pod
jménem: D2_jmeno_prijmeni_ukol_1.dwg (napfiklad: D2_milan_klement_ukol_1.dwg) a poslete jej

tutorovi ke kontrole.
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