Samostatné cviceni 1 S
V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Zdrojovy vykres pro
tento priklad je k dispozici zde.
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Vytvoreni uzivatelského souradnicového systému USS:
e zadejte piikaz USS, potvrdte ENTER
e zvolte volbu Novy tim, Ze napiSete N, potvrdte ENTER
e zadejte nové souradnice USS: 100,100, potvrdte ENTER

Vytvoreni vodorovné osy o
e zadejte piikaz isecka, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod -10, 20, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod 110, 20, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osve.
e zadejte piikaz isecka, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod 25, -10, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod 25, 50, potvrdte ENTER

Vytvoreni svislé osve.




e zadejte piikaz usecka, potvrdte ENTER
e  zvolte prvni bod 75, -10, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod 75, 50, potvrdte ENTER

Vytvoreni obdélnika 9 se zkosenymi hranami:

zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER

zvolte volu Zkoseni tim, Ze napiSete Z, potvrdte ENTER

zadejte hodnotu zkoseni ve sméru x tim, ze napiSete 5, potvrdte ENTER
zadejte hodnotu zkoseni ve sméru y tim, Ze napiSete 5, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod obdélnika 0, 0, potvrdte ENTER

zvolte druhy bod obdélnika 100, 40, potvrdte ENTER

Vytvoreni polygond (5 ktery je opsan kruznici o poloméru 12 mm.
e zadejte pfikaz polygon, potvrdte ENTER
e  zvolte pocet stran tim, ze napiSete 6, potvrdte ENTER

e zadejte stfed polygonu tim (5 jej urcite jako prisecik os (1 a (2
e zadejte aby byl polygon opsan kruznici tim, Ze napiSete O, potvrdte ENTER
e zadejte polomér opsané kruznice 12, potvrdte ENTER

Vytvoreni polygond 5] ktery je opsan kruznici o poloméru 12 mm.
e zadejte piikaz polygon, potvrdte ENTER
e zvolte pocet stran tim, Ze napiSete 6, potvrdte ENTER

e zadejte stfed polygonu tim (6 jej urcite jako prisecik os (2 a (3
e zadejte ze chcete aby byl polygon opsan kruznici tim, Ze napiSete O, potvrdte ENTER
e zadejte polomér opsané kruznice 12, potvrdte ENTER

Vytvoreni kruznice 6 0 poloméru 12 mm ktera je vepsana polygonu.
e zadejte ptikaz kruznice, potvrdte ENTER

e zadejte stfed kruznice [ 7 tim, Ze jej urcite jako prisecik os (1 a (2
e zadejte polomér vepsané kruznice 12, potvrdte ENTER

Vytvoreni kruznice e 0 poloméru 12 mm ktera je vepsana polygonu.
e zadejte ptikaz kruznice, potvrdte ENTER

e zadejte stfed kruznice (8 tim, Ze jej urcite jako prisecik os (2 a (3
o zadejte polomér vepsané kruznice 12, potvrdte ENTER

Dodatecné zkoseni - pro Upravu vzorového prikladu

zadejte prikaz zkos, potvrdte ENTER

zadejte volbu H a potvrdte ENTER

urcete prvni vzdalenost zkoseni 5, potvrdte ENTER
urcete druhou vzdalenost zkoseni 5, potvrdte ENTER
vyberte prvni a druhou Usecku a potvrdte ENTER




