Samostatné cviceni 2

V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Zdrojovy vykres pro

tento priklad je k dispozici zde.
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Metodické pokyny pro vypracovani:
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Vytvoreni uZivatelského souradnicového systému USS:
e zadejte ptikaz USS, potvrdte ENTER
e  zvolte volbu Novy tim, Ze napiSete N, potvrdte ENTER
e zadejte nové souradnice USS: 100, 100, potvrdte ENTER

Vytvoreni vodorovné osy o
e zadejte piikaz usecka, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod -5, 9, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod 57, 9, potvrdte 2X ENTER

Vytvoreni svislé osve.
e zadejte piikaz usecka, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod 26, -5, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod 26, 23, potvrdte 2X ENTER

Vytvoreni obdélnika [3) se pocatkem v bodé 0, 0:
e zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod obdélnika 0, 0, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod obdélnika 52, 18, potvrdte ENTER




Vytvoreni obdélnika [4) se zaoblenymi hranami o poloméru 2 mm:

e zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER
zvolte volu Zaobleni tim, ze napiSete A, potvrdte ENTER
zadejte hodnotu zaobleni tim, Ze napiSete 2, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod obdélnika 11, 5, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod obdélnika 41, 13, potvrdte ENTER

Vytvoreni obdélnika 6 0 velikosti 6 x 3 mm:

e zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER
zvolte volu Zaobleni tim, Ze napiSete A, potvrdte ENTER
zadejte hodnotu zaobleni tim, ze napiSete 0, potvrdte ENTER
zvolte prvni bod obdélnika 2, 2, potvrdte ENTER
zvolte druhy bod obdélnika 8, 5, potvrdte ENTER

Vytvoreni druhého obdélnika @ o velikosti 6 x 3 mm:
e zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER
e zvolte prvni bod obdélnika 2, 13, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod obdélnika 8, 16, potvrdte ENTER

Vytvoreni tretiho obdélnika (7] o velikosti 6 x 3 mm:
e zadejte piikaz obdélnik, potvrdte ENTER
e  zvolte prvni bod obdélnika 44, 2, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod obdélnika 50, 5, potvrdte ENTER

Vytvoreni ¢tvrtého obdélnika e 0 velikosti 6 x 3 mm:
e zadejte piikaz obdélnik, potvrdte ENTER
e  zvolte prvni bod obdélnika 44, 13, potvrdte ENTER
e zvolte druhy bod obdélnika 50, 16, potvrdte ENTER

Zména typu cary os 1) a 9:
e otevrete panel Vlastnosti
e zvolte polozku Typ ¢ary a DalSi...
e v panelu Zobrazit vSechny typy car zavislé na externich referencich stisknéte
tlacitko Nacist...
e 7 databaze vyberte ¢erchovanou ¢aru ACAD_ISO10W100 a stisknéte OK

e oznacte svislou a vodorovnou osu 1 a (2 levym tlacitkem mysi
e oteviete panel Typ €ary a vyberte Cerchovanou ¢aru




