Samostatné cviceni 9

V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Pomoci piikazu Rastr
a Krok jej dopliite o bokorys tak, aby byl shodny s uvedenym obrazkem. Zdrojovy vykres pro tento
priklad je k dispozici zde.
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Metodické pokyny pro vypracovani:

Poznamky Parametrické 3D nastroje  Viualizace Pohled  Sprava  Vystup  Dopliiky  Spolupracovat  Specidlni aplikace (D)<

Zacit VykresT® +

JHemi][2D dratovy model]
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Vytvoreni UZivatelského Souradnicového systému USS s pocatkem v bodé 50,150.
e zadejte prikaz USS o (- = Enter),
e zvolte volbu Novy tim Ze napiSete N .,
o zadejte souradnice nového pocatku 50,150 ..



2_2_c9.dwg

Vytvoreni vodorovné osy 0
e zadejte prikaz isecka . (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy =25, 0 .,
o  zadejte souradnice druhého bodu osy 125, 0 .

Vytvoreni svislé osy 9
e zadejte prikaz usecka (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy 0, -25 .,
e  zadejte souradnice druhého bodu osy 0, 25 ..

Vytvoreni svislé osy &,
e zadejte prikaz usecka . (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu osy 100, -25 4,
o zadejte souradnice druhého bodu osy 100, 25 ..

Vytvoreni kruznice [4) se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 20 mm.
o zadejte piikaz kruznice (. = Enter),
e zadejte souradnice stredu 0, 0 .,
e  zadejte hodnotu poloméru 20 .

Vytvoreni kruznice e se stfedem v bodé 100, 0 a polomérem 20 mm.
e  zadejte prikaz kruznice . (. = Enter),
e zadejte souradnice stfedu 100, 0 .,
e  zadejte hodnotu poloméru 20 .

Pouzijte pfikazu Ofez pro Upravu kruznic o a 6 do uvedeného tvaru.
e zadejte piikaz OFez,

e oznacte ofezavajici hrany 9 a 9 a stisknéte .,

e oznacte kurzorem mysi Casti kruznic (4 a e, které chcete odstranit

Vytvoreni kruznice (5] se stfedem v bodé 0, 0 a polomérem 5 mm.
e zadejte prikaz kruznice . (. = Enter),
e zadejte souradnice stfedu 0, 0 .,
e  zadejte hodnotu poloméru 5 .

Vytvoreni kruznice 6 se stfedem v bodé 100, 0 a polomérem 5 mm.
e  zadejte prikaz kruznice . (. = Enter),
e zadejte souradnice stfedu 100, 0 .,

zadejte hodnotu poloméru 5 ..

Zapnuti rastru. Rastr je sit’ bodd, které maiji ve sméru osy x, vy konstantni vzdalenost.
e zadejte piikaz Rastr .,
e urcete rozte€ bodl rastru na 10 mm tim, Ze stisknete 10 a .,

Zapnuti kroku. Krok je vlastnost rastru, spocivajici v tom, Ze se kurzor mysi pohybuije jen po
zobrazenych bodech rastru.

e zadejte piikaz Krok .,

e urcete velikost kroku na 10 mm tim, Ze stisknete 10 a .,

Pomoci rastru a kroku dotvorte uvedenou soucastku.
e zadavejte piikaz usecka .,
e zadavejte pomoci kurzoru mysi jednotlivé pocatecni a koncové body Usecek tak, jak
je to uvedeno na obr. 104,

e napt: Usecky (8 a (9 budeme vytvaret jako spojnice jednotlivych bodd rastru, jehoz
rozteC jsme si nastavili tak, aby vyhovovala pozadovanym vzdalenostem.

POZNAMKA O KRESLENI POMOCI RASTRU A KROKU:

Pokud chceme kreslit pomoci rastru a kroku, staci si uvédomit, Ze vzdalenosti jednotlivych
bodU jsou 10 mm. Potom staci vzdy zjistit, na jaké rovnobézce bod lezi a kolik bod& musi lezet
mezi poCateCnim a koncovym bodem Usecky.




Nastaveni typu ¢ary cerchovana u os o e a 9
e oteviete na nastrojové listé pole Typ Cary,
e  zvolte polozku Dalsi...,
e v otevieném Spravci typl car kliknéte na tlacitko Naéist...,
e votevieném okné Nadist typy car kliknéte na dcaru oznacenou jako
ACAD_ISO10wW100,
stisknéte tlacitko OK a dojde k zavieni okna Nacist typy Car,
stisknéte tlacitko OK a dojde k uzavieni okna Spravce typl car

oznacte pomoci kurzoru mysi osy o, 9 a
otevrete pole Typ cary,

zvolte polozku ACAD_ISO10W100,
stisknéte klavesu ESC.

Nastaveni tloustky ¢ary 1 mm u vSech viditelnych hran.

e pomoci kurzoru mysi oznacte vSechny viditelné hrany vykresu (pokud by vam vadil
rastr a krok tak jej vypnete podobné jako uchopovaci rezim: ve spodni listé jsou pole
s napisem RASTR a KROK ktera jsou ,protlacend" — to znamena, Ze je rastr a krok
zapnuty, ,odtlacenim® je vypnete),

e otevrete na nastrojové listé pole Tloust'’ka cary,

e vyberte ¢aru tloustky 1 mm tak Ze na ni kliknete kurzorem mysi,

e pokud se chcete presvédcit, zda jsou skutecné ¢ary nakresleny tlustou carou, kliknéte
na nastrojové listé na tlacitko Vystup, tam vyberte ikonu Nahled, v panelu Export.

kol cislo 4

V programu AutoCAD vytvoite vykres dle zadani samostatného cviceni 9. Vytvoreny vykres ulozte pod
jménem: D2_jmeno_prijmeni_ukol_4.dwg (napfiklad: D2_milan_klement_ukol_4.dwg) a poslete jej
tutorovi ke kontrole.

Shrnuti

e ZvétSeni zobrazeni aktualniho pohledu na vykres: 1) napiste do prikazového radku pfikaz zoom
a stisknéte ENTER, 2) zvolte volbu O jako okno a potvrdte klavesou ENTER, 3) zadejte pomoci
klavesnice souradnice levého dolniho okna zvétSeni —30, -10, které potvrd'te klavesou ENTER,
4) zadejte pomoci klavesnice souradnice pravého horniho okna zvétseni 90, 50, které potvrd'te
klavesou ENTER.

e Prikaz EKVID je schopen kreslit rovnobézné objekty s jiz nakreslenymi objekty na vykrese.
Tento pfikaz ma tfi Casti: 1) zadame vzdalenost, v jaké se ma rovnobézka nakreslit, 2) oznacime
objekt, ke kterému se ma rovnobézka vytvorit, 3) kurzorem mysi naznac¢ime na kterou stranou
(nalevo nebo napravo) od originalniho vykresu ma nakreslit jeho rovnobézka.

e  Zrcadleni je specialni typ kopirovani, kdy vznikne zrcadlové obracena kopie vychoziho objektu,
kterou mdzeme libovolné umistit do vykresu.

e Prikaz ZRCADLI ma dvé Casti: v prvni ¢asti oznacime objekty, které chceme zrcadlit. V druhé
Casti potom oznacime body, popfipadé osy, podle kterych chceme zrcadlovou kopii sestrojit.

e Zapnuti a Uprava RASTRU, ktery vykresli na kreslici plose pomocné body v konstantni
vzdalenosti: 1) napiste do prikazového fadku prikaz Rastr a stisknéte ENTER, 2) zadejte
velikost roztece bodl rastru tim, Ze zapiSete do prikazového fadku cislo 5. Nasledné potvrd'te
stiskem klavesy ENTER.

e Zapnuti a Uprava KROKU, ktery prichyti kurzor nitkového kfize na kreslici ploSe k pomocnym
bodlim rastru v konstantni vzdalenosti: 1) napiste do pfikazového fadku prikaz Krok a stisknéte




ENTER, 2) zadejte velikost rozteCe kroku tim, Ze zapiSete do prikazového fadku Cislo 5.
Nasledné potvrd'te stiskem klavesy ENTER.

Kontrolni otazky a akoly
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Popiste pouziti pfikazu Zoom.

Jakym zplisobem se pouZiva prikaz Ekvid?
K ¢emu slouzi prikaz Ekvid?

Jakym zpUsobem se pouziva pfikaz Zrcadli?
K ¢emu slouzi prikaz Zrcadli?

Pojmy k zapamatovani

Prikaz zoom, pfikaz ekvid, ekvidistanta, pfikaz zrcadli.
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