Samostatné cviceni 5

V programu AutoCAD nakreslete vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Pomoci ptikazu Orez
jej upravte tak, aby byl shodny s uvedenym obrazkem. Zdrojovy vykres pro tento piiklad je k dispozici
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Vytvoreni UZivatelského Souradnicového systému USS s pocatkem v bodé 100,100.
e zadejte prikaz USS (- = Enter),
e  zvolte volbu Novy tim Ze napiSete N .,
e zadejte souradnice nového pocatku 100,100 ...

Vytvoreni obdélnika (1) se Sitkou 50 a vySkou 80 mm, jehoZ levy dolni roh leZi v bodé 0,0.
e  zadejte prikaz Obdélnik . (1 = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu obdélnika 0, 0 .,
e zadejte souradnice druhého bodu obdélnika 50,80 ..

Vytvoreni obdélnika 9 se Sitkou 50 a vySkou 80 mm, jehoz levy dolni roh lezi v bodé 100,0.
e zadejte piikaz Obdélnik . (. = Enter),
e zadejte souradnice prvniho bodu obdélnika 100, 0 .,
e  zadejte souradnice druhého bodu obdélnika 150,80 .

RozloZeni obdélnikd o a 9 na samostatné Usecky.
e  zadejte prikaz Rozloz . (. = Enter),

e oznacte kurzorem mysi obdélniky a e




Nakresleni rovnobézek ve vzdalenosti 10 mm smérem dovnitf od stavaijicich hren obdélnikd

0.0
°

zadejte prikaz Ekvid . (- = Enter),
e zadejte vzdalenost vytvarenych rovnobézek 10 .,

e oznacte vzdy nékterou z hran obdélnik{ o a 9 a potom kliknéte dovnitf prislusného
obdélniku,

e pokracuijte tak dlouho az oba obdélniky vypadaji jako obdélnik o

Pouzijte prikazu Orez 9 pro Upravu obdélnika 9 do uvedeného tvaru.

e zadejte piikaz Ofez,

e oznacte orezavajici hranu (ta hrana, podle které chceme nékterou z Usecek zkratit) a
stisknéte ,

e oznacte kurzorem mysi tu ¢ast usecky, kterou chcete odstranit (odrezat), dojde
k jejimu odstranéni,

e prikaz ukoncite stiskem klavesy ESC,

e pokracujte tak dlouho az ziskate vysledny tvar obdélniku 9

ukol cislo 2

V programu AutoCAD vytvorte vykres dle zadani samostatného cviceni 5. Vytvoreny vykres ulozte pod
jménem: D2_jmeno_prijmeni_ukol_2.dwg (napriklad: D2_milan_klement_ukol_2.dwg) a poSlete jej
tutorovi ke kontrole.

Shrnuti

e Vytvoreni uZivatelského soufadného systému USS s pocatkem v bodé 100, 100, 0: 1) napiste
do prikazového fadku prikaz USS a stisknéte ENTER, 2) zadejte volbu N a potvrdte ENTER,
3) zadejte s klavesnice novy pocatek soufadného systému 100, 100 (pokud pracujeme
v roving€, neni nutné zadavat i soufadnici ve sméru osy z, kterd ma hodnotu 0) a potvrdte
ENTER.

e Vytvoreni ¢tverce se zaoblenymi stranami a polomérem zaobleni 10 mm, ktera ma levy dolni
roh v bodé 0, 0 nové definovaného USS: 1) napiSte do prikazového fadku prikaz obdélnik
(tento pfikaz mdzeme vybrat i na piikazové listé) a stisknéte ENTER, 2) zadejte do prikazového
fadku volbu A pro zaobleni a potvrd'te ENTER, 3) zadejte polomér zaobleni 10 a opét potvrdte
ENTER, 4) zadejte prvni roh ¢tverce zadanim souradnic 0, 0, které potvrdite stisknutim ENTER,
5) zadejte druhy roh Ctverce zadanim souradnic 60, 60 a stisknutim ENTER.

e ZvétSeni zobrazeni aktualniho pohledu na vykres: 1) napiste do pfikazového fadku ptikaz zoom
a stisknéte ENTER, 2) zvolte volbu O jako okno a potvrdte klavesou ENTER, 3) zadejte pomoci
klavesnice soufadnice levého dolniho okna zvétSeni —30, -30, které potvrd'te klavesou ENTER,
4) zadejte pomoci klavesnice soufadnice pravého horniho okna zvétSeni 90, 90, které potvrd'te
klavesou ENTER.

e Vytvoreni Usecky: 1) napiste do prikazového fadku piikaz asecka (tento prikaz mdzeme vybrat
i na prikazové listé) a stisknéte ENTER, 2) zadejte souradnice pocate¢niho bodu 30, 30
a potvrdte ENTER, 3) zadejte soufadnice koncového bodu Usecky 70, 30 a opét potvrdte
ENTER.

e Vytvoreni obdélnika se zkosenymi hranami: 1) zadejte prikaz obdélnik, potvrdte ENTER, 2)
zvolte volu Zkoseni tim, Ze napiSete Z, potvrdte ENTER, 3) zadejte hodnotu zkoseni ve sméru
x tim, Ze napiSete 5, potvrdte ENTER, 4) zadejte hodnotu zkoseni ve sméru y tim, Ze napisete




5, potvrd'te ENTER, 5) zvolte prvni bod obdélnika 0, 0, potvrdte ENTER, 6) zvolte druhy bod
obdélnika 100, 40, potvrdte ENTER.

Vytvoreni kruznice s polomérem 20 mm a stfedem v bodé 80, 0: 1) napiste do prikazového
fadku prikaz kruznice (tento pfikaz mdZeme vybrat i na prikazové listé) a stisknéte ENTER, 2)
zadejte souradnice stfedu kruznice (tento bod je mozné oznacit i kurzorem mysi) 80, O
a potvrdte ENTER, 3) zadejte Ciselnou hodnotu prlmeéru kruznice 20 a stisknete klavesu
ENTER.

Oznaceni UseCek, které vymezuji oblast kruznice, ktera ma byt ofiznuta: 1) napiste do
prikazového radku prikaz OFez a stisknéte ENTER, 2) v prvni Casti pfikazu musime vymezit
hranicni Usecky, které tvofi hranici ofezani kruznice. Proto kliknéte kurzorem mysi (kurzor ma
nyni tvar malého ctverecku) na Usecky, po jejich oznaceni se vykresli ¢arkovanou Carou, 3)
tento vybér musite potvrdit klavesou ENTER.

Oznaceni Casti kruznice, které maji byt odstranény: 1) nyni tedy oznacime &asti kruznice
(kruznice je implicitné délena do Ctyf segmentll a proto musime oznacit vSechny tfi, které
chceme odstranit, které se budou béhem oznacovani automaticky vymazavat, 2) az se odstrani
vSechny tfi ¢asti kruznice ukoncéime prikaz Orez stiskem klavesy ENTER.

Kontrolni otazky a Gkoly

PN

Popiste postup pro vytvoreni Usecky.
Popiste postup pro vytvoreni kruznice.
Popiste postup pro vytvoreni obdélnika.
Popiste postup pouZziti prikazu Orez.

Pojmy k zapamatovani

Prikaz uss, prikaz Usecka, prikaz obdélnik, prikaz kruznice, pfikaz orez.
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