1.1.6 Klin

Tvorba
, , . Y télesa klin
V programu AutoCAD nakreslete klin s délkou podstavy 30 mm, Sitkou 20 mm a vyskou 22 mm.
Vychozi bod klinu zvolte jako 50, 50, 0. Zobrazte jej pomoci pfikazu OKO v axonometrickém pohledu.
Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.
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Vytvoreni klinu s délkou podstavy 30 mm, Sitkou 20 mm a vyskou 22 mm a vychozim bodem
50, 50, 0.
o zadejte prikaz Klind (. = Enter),
o zadejte pocatecni bod klinu 50, 50, 0 a .,
o zadejte volbu D, protoze chceme urcit rozméry vSechny klinu pomoci délek stran
ad,
e zadejte délku strany podstavy klinu 30 a .,
e zadejte Sitku podstavy klinu 20 a .,
o zadejte vysku klinu 22 a ..
Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.
e V panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
e Ve slozce pohledy vyberte JZ izometricky
o dojde k zobrazeni axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.
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1.1.7 Anuloid télesa
anuloid

V programu AutoCAD nakreslete anuloid o hlavnim prdiméru prstence 40 mm a priiméru trubky 20 mm.
Stred prstence anuloidu je v bodé 35, 35, 0. Zobrazte jej pomoci pfikazu OKO v axonometrickém
pohledu. Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.



