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Metodické pokyny pro vypracovan

Izometricky pohled

kresleni struktury sité koule.

zadejte prikaz ISOLINES . (! = Enter),

zadejte pocet ISO ¢ar na 20 a ...
Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.

car pro vy

v

zadejte prikaz Koule 1 (! = Enter),

¢tu ISO
dojde k zobrazeni axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

V panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
Ve sloZce pohledy vyberte JZ izometricky

’
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Vytvoreni koule o s polomérem 50 mm a stfedem v bodé 0, 0, 0.

Zad




o zadejte souradnice stfedu koule 0, 0, 0 a .
o zadejte Ciselnou hodnotu poloméru koule 50 a ..

Vytvoreni koule [2) s polomérem 50 mm a stfedem v bodé 0, 200, 0.
e zadejte prikaz Koule . (- = Enter),
o zadejte souradnice stfedu koule 0, 200, 0 a .

zadejte Ciselnou hodnotu poloméru koule 50 a ..

Vytvoreni koule e s polomérem 50 mm a stfedem v bodé 200, 200, 0.
e zadejte prikaz Koule . (- = Enter),
¢ zadejte souradnice stfedu koule 200, 200, 0 a ..
o zadejte Ciselnou hodnotu poloméru koule 50 a ..

Vytvoreni koule (4] s polomérem 50 mm a stfedem v bodé 200, 0, 0.
o zadejte prikaz Koule ! (. = Enter),
o zadejte souradnice stfedu koule 200, 0, 0 a .
e zadejte Ciselnou hodnotu poloméru koule 50 a ..

Vytvoreni valce 6 s polomérem 20 mm, stfedem prvni podstavy v bodé 0, 0, 0 a stfedem

druhé podstavy v bodé 0, 200, 0.

o zadejte prikaz Valec - (! = Enter),
zadejte souradnice stfedu prvni podstavy valce 0, 0, 0 a .,
zadejte polomér podstavy valce 20 a ,
zvolte volbu S pro zadani stfedu podstavy druhé podstavy a .,
zadejte souradnice stfedu druhé podstavy valce 0, 200, 0 a ..

Vytvoreni valce 6 s polomérem 20 mm, stfedem prvni podstavy v bodé 0, 200, 0 a

sttedem druhé podstavy v bodé 200, 200, 0.

o zadejte prikaz Valec - (! = Enter),
zadejte souradnice stfedu prvni podstavy valce 0, 200, 0 a .,
zadejte polomér podstavy valce 20 a ,
zvolte volbu S pro zadani stfedu podstavy druhé podstavy a .,
zadejte souradnice stfedu druhé podstavy valce 200, 200, 0 a ..

Vytvoreni valce 6 s polomérem 20 mm, stfedem prvni podstavy v bodé 200, 200, 0 a

stfedem druhé podstavy v bodé 200, 0, 0.

o zadejte prikaz Valec o (! = Enter),
zadejte souradnice stfedu prvni podstavy valce 200, 200, 0 a .,
zadejte polomér podstavy valce 20 a ,
zvolte volbu S pro zadani stfedu podstavy druhé podstavy a .,
zadejte souradnice stfedu druhé podstavy valce 200, 0, 0 a ..

Vytvoreni valce (8] s polomérem 20 mm, stfedem prvni podstavy v bodé 200, 0, 0 a
stfedem druhé podstavy v bodé 0, 0, 0.

zadejte prikaz Valec 4 (- = Enter),

zadejte souradnice stfedu prvni podstavy valce 200, 0, 0 a .,

zadejte polomér podstavy valce 20 a ,

zvolte volbu S pro zadani stfedu podstavy druhé podstavy a .,

zadejte souradnice stfedu druhé podstavy valce 0, 0, 0 a ..

Vytvoreni pohledu SKRYJ pro zobrazeni viditelnych hran télesa.
e zvolte pfikaz SKRYJ
e dojde k prekresleni télesa se skrytymi hranami tak, jak je to zobrazeno na
nasledujicim obrazku:




kol cislo 1

V programu AutoCAD vytvorte vykres dle zadani samostatného cviceni 1. Vytvoreny vykres ulozte pod

jménem: D4_jmeno_prijmeni_ukol_1.dwg (napfiklad: D4_milan_klement_ukol_1.dwg) a poslete jej

tutorovi ke kontrole.



