1.1.4 Valec
Tvorba

télesa valec
V programu AutoCAD nakreslete valec s podstavou o priméru 25 mm a vySce 22 mm. Stied zakladny

valce ma souradnice 15, 15, 0. Zobrazte jej pomoci pfikazu OKO v axonometrickém pohledu. Zdrojovy
vykres pro tento pfiklad je k dispozici zde.
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Zadani poctu ISO Car pro vykresleni struktury sité valce.
o zadejte prikaz ISOLINES I (1 = Enter),
o zadejte pocet ISO Car na 20 a ..

Vytvoreni valce se stfedem zakladny v bodé 15, 15, 0 a podstavou o priméru 25 mm

a vyskou 22 mm.
o zadejte prikaz Valec - (! = Enter),
zadejte stfed zakladny (podstavy) valce 15, 15,0 a .,
zadejte volbu P, protoZe chceme urcit prdmér podstavy valce .,
zadejte prdmér podstavy valce 25 a .,
zadejte vysku valce 22 a ..
Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.

eV panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
e Ve sloZce pohledy vyberte JZ izometricky

. Tvorba
1.1.5 Kuzel télesa kuzel

V programu AutoCAD nakreslete kuzel s podstavou o prliméru 22 mm a vySce 25 mm. Stred zakladny
valce ma souradnice 30, 30, 0. Zobrazte jej pomoci pfikazu OKO v axonometrickém pohledu. Zdrojovy
vykres pro tento pfiklad je k dispozici zde.



