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Vyberte druhou Gsedku nebo Shift-wbér pro pouzitl rohu nebo [Vzdilenostfihel Metoda):

50|~ Zodejte pfikoz

Vytvoreni svislé osy rotace o
o zadejte prikaz Usecka, potvrdte o (- = Enter),
e zvolte prvni bod 100, -10 a .,
e zvolte druhy bod 100, 160 a .,

Vytvoreni obdélnika 2] s pocCatkem v bodé 0, 0, a velikosti 80 x 50 mm:
o zadejte prikaz obdélnik, potvrdte 4 (4 = Enter),
e zvolte prvni bod obdélnika 0, 0 a .,
e zvolte druhy bod obdélnika 80, 50 a .|,

Pokyny pro
feseni



Vytvoreni obdélnika e s pocCatkem v bodé 30, 50, a velikosti 50 x 40 mm:
e zadejte prikaz obdélnik, potvrdte . (J1 = Enter),
e zvolte prvni bod obdélnika 30, 50 a .,
e zvolte druhy bod obdélnika 80, 90 a .,

Vytvoreni obdélnika (4] s pocatkem v bodé 60, 90, a velikosti 20 x 60 mm:
o zadejte prikaz obdélnik, potvrdte 4 (4 = Enter),
e zvolte prvni bod obdélnika 60, 90 a .,
e zvolte druhy bod obdélnika 80, 150 a .|,

Pouziti pfikazu Rozloz pro Upravu obdélnikd e 9 a 9

e Pomoci kurzoru mysi oznacte obdélniky (2] ,e, a 9,
¢ zadejte piikaz Rozloz,
o dojde k rozlozeni obdélnikli na jednotlivé Usecky.

Pouziti ptikazu Zaobli pro vytvoreni oblouku o poloméru 5 mm na obdélniku 9
zadejte prikaz Zaobli . (1 = Enter),

zadejte polomér zaobleni 5 .,

opét zadejte prikaz Zaobli a .,

o  kurzorem mysi oznacte Usecku ptislusné hrany obdélnika o

Poufziti pfikazu Zkos pro vytvoreni zkoseni hran o velikosti 4 x 45° na obdélnicich 9 a 9 .
e zadejte prikaz Zkos . (. = Enter),

zadejte volbu hrana pomoci pismene Ha .,

zadejte velikost zkoseni ve sméru osy x 4 a .,

zadejte velikost zkoseni ve sméru osy y 4 a .,

opét zadejte prikaz Zkos a .,

e kurzorem mysi oznacte usecku prislusné hrany obdélnik{ (2 a © .

Pouzijte prikazu OfeZz pro Upravu obdélnik{ 9 (3] a 4] do uvedeného tvaru.

e zadejte prikaz OFeZ, potvrdte . (J = Enter),

e oznacte orezavajici hrany (ty hrany podle které chcete nékterou z Usecek zkratit)
a stisknéte .,

e oznacte kurzorem mysi ty €asti usecek které chcete odstranit (odrezat), dojde
k jejimu odstranéni,

o prikaz ukondite stiskem klavesy ESC,

e pokracujte tak dlouho az ziskate vysledny tvar.

Vytvoreni oblasti pro rotaci.
o zadejte prikaz Oblast, potvrdte . (. = Enter),

e pomoci kurzoru mysi oznacte vSechny ¢asti upravenych obdélnikd 9, 9 a 0, az
budou oznaceny vSechny stisknéte .,
o dojde k vytvoreni uzaviené oblasti.

Pouziti piikazu Rotace pro vytvoreni prostorového télesa podle osy rotace o
e oteviete poloZku Hlavniho menu KRESLI,
e zvolte polozku MODELOVANI,
e zvolte podvolbu ROTACE,

e oznacte pomoci mysi oblast, ktera je tvorena obdélniky 9, (3] a 9, vybér téchto
objektl potvrdte J (J = Enter),
e zvolte volbu O pro urCeni objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a .,

e pomoci kurzoru mysi oznacte svislou osu rotace o,
e zadejte hodnotu Ghlu pro 270 a .,
o dojde k odrotovani oblasti podle osy rotace o 270°.

Vytvoreni Gouraudova stinovani objektu.
 otevrete polozku Hlavniho menu ZOBRAZIT,
 zvolte poloZku STYLY ZOBRAZENI,
e  zvolte podvolbu KONCEPCNI.




Vytvoreni pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s télesem v prostoru.
¢ zvolte poloZku hlavniho menu ZOBRAZIT,
vyberte podpolozku ORBIT,
vyberte podpolozku VOLNA ORBITA,
presurite kurzor mysi na jeden ze Ctyf uchopovacich bodd,
stisknéte levé tlacitko mysi a drzte ho,
pomoci posunuti mysi doprava nebo doleva (pfipadné nahoru a dold) zobrazte
uvedené téleso tak jak ukazuje nasledujici obrazek:
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tkol cislo 1

V programu AutoCAD vytvorte vykres dle zadani samostatného cviCeni 1. Vytvoreny vykres ulozte pod

jménem: D5_jmeno_prijmeni_ukol_1.dwg (napfiklad: D5_milan_klement_ukol_1.dwg) a poslete jej
tutorovi ke kontrole.

Samostatné cviceni 2 V1

V programu AutoCAD nakreslete 3D vykres, ktery je patrny z nize uvedeného obrazku. Zdrojovy vykres Zadani
pro tento priklad je k dispozici zde.

Izometricky pohled 2D vykres



