3.1 Cviceni 1l

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a doplitte o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vCetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.



3.2 Cviceni 2

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a dopliite o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vCetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.



3.3 Cviceni 3

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a dopliite o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vcetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

3.4 Cviceni 4

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a dopliite o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vcetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

3.5 Cviceni 5

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a doplitte o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvorte pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vCetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

3.6 Cviceni 6

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a doplitte o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vcetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

3.7 Cviceni 7

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky. Zadani

e Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a doplitte o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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Dale vytvoite pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vcetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

3.8 Cviceni 8

V programu AutoCAD nakreslete nize uvedené obrazky.

Nejprve vytvorte 2D vykres uvedené soucasti, ktery patficné okotujte a doplnite o pfislusné
popisy apod. Na vytvoreni tohoto vykresu mate 30 minut.
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e Daéle vytvorte pomoci modelovani v prostoru 3D vykres uvedené soucastky. Na vytvoreni 3D
télesa vcetné vystinovani a nastaveni 3D orbitu mate 30 minut.

Privodce studiem

Pokud se Vam podafilo vytvofit vSechna vySe uvedend cviCeni, nezbyva nam nic jiného, nez Vas
srdecné poblahoprat, nebot’ se z Vas timto styly opravdovy odbornici na pouziti aplikace AutoCAD 2013
pri vytvareni 2D a 3D vykresové dokumentace.
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