1.2 Skladani prostorovych primitiv

V programu AutoCAD pomoci objemovych primitiv, nakreslete 3D vykres, ktery je patrny z nize
uvedeného obrazku. Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.
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1.2.1 Sled akont téles

V prvnim sledu krokl bude nutné vytvofit novy uZivatelsky souradnicovy systém, ktery bude mit
poCatek v bodé 100, 100. Potom pfislusnd objemova primitiva. Poslednim krokem bude zvétSeni
vykresu pomoci okna.



Vytvoreni uzivatelského souradného systému USS s polatkem v bodé 100,
100,0

e napiste do prikazového radku prikaz USS a stisknéte . (- = Enter),

e zadejte volbu N a potvrdte .,

o zadejte s klavesnice novy pocatek souradného systému 100, 100, 0

a potvrdte .

Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.
e V panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
e Ve slozce pohledy vyberte JZ izometricky

Zadani poctu ISO Car pro vykresleni struktury sité anuloidu.
o zadejte prikaz ISOLINES ! (1 = Enter),
o zadejte pocet ISO Car na 20 a ..

Vytvoreni objemového primitiva Valec se stfedem v bodé 0, 0, 0, polomérem

15 mm a vyskou 10 mm.
o zadejte prikaz Valec - (! = Enter),
o zadejte stfed zakladny (podstavy) valce 0, 0, 0 a .,
e zadejte polomér podstavy valce 15 a .,
o zadejte vysku valce 10 a ..




