1.1.7 Anuloid
Tvorba

télesa
V programu AutoCAD nakreslete anuloid o hlavnim prliméru prstence 40 mm a pr@iméru trubky 20 mm. anuloid

Stfed prstence anuloidu je v bodé 35, 35, 0. Zobrazte jej pomoci ptikazu OKO v axonometrickém
pohledu. Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.

Zadani poctu ISO car pro vykresleni struktury sité anuloidu.
e zadejte prikaz ISOLINES . (. = Enter),
e zadejte pocet ISO Car na 20 a ..

Vytvoreni anuloidu o hlavnim prdiméru prstence 40 mm a prdméru trubky 20 mm, stred

prstence anuloidu je v bodé 35, 35, 0.
e zadejte prikaz Anuloid.! (- = Enter),
e zadejte stfed prstence anuloidu 35, 35,0 a .,
e zadejte polomér prstence anuloidu 40 a .,
o zadejte polomér trubky anuloidu 20 a .,

Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.
e V panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
e Ve slozce pohledy vyberte JZ izometricky
o dojde k zobrazeni axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

Tvorba

1.1.8 Jehlan télesa
jehlan

V programu AutoCAD nakreslete jehlan o délce strany podstavy 100 mm a vySce 100 mm. Pocatek
podstavy jehlanu je v bodé 0, 0, 0. Zobrazte jej pomoci prikazu OKO v axonometrickém pohledu.
Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.



