1.1.8 Jehlan

V programu AutoCAD nakreslete jehlan o délce strany podstavy 100 mm a vySce 100 mm. Pocatek
podstavy jehlanu je v bodé 0, 0, 0. Zobrazte jej pomoci ptikazu OKO v axonometrickém pohledu.
Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.

AT

Vytvoreni jehlanu o délce strany podstavy 100 mm a vySce 100 mm. Pocatek podstavy

jehlanu je v bodé 0, 0, 0.

zadejte prikaz Jehland (- = Enter),

zadejte volbu H (jako hrana) a Enter,

zadejte souradnice prvniho rohu zakladny jehlanu 0, 0, 0 a .,
zadejte souradnice druhého rohu zakladny jehlanu 100, 0, 0 a .,
zadejte vysku jehlanu 50 a .,

Nastaveni axonometrického pohledu pomoci prikazu OKO.

V panelu hlavni nabidky vyberte Pohled
Ve sloZce pohledy vyberte JZ izometricky
dojde k zobrazeni axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.9 Sit

V programu AutoCAD nakreslete 3D sit' o hrané 100 mm. Zobrazte ji pomoci pfikazu OKO
v axonometrickém pohledu. Zdrojovy vykres pro tento priklad je k dispozici zde.
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